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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wymiana okien w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera zakres robót remontowych polegających na wymianie okien  
w poszczególnych lokalach mieszkalnych oraz na klatce schodowej budynku, wraz z wykonaniem prac 
dodatkowych (opis w pkt. II) w lokalu znajdującym się na poddaszu. 

I. W ramach robót remontowych należy wymienić niżej wymienione okna: 

Lp. Adres lokalu Element Ilość 
Wymiary 

[cm] 
Prace dodatkowe 

1. Wronia 9 m. 26 
okno pionowe w kuchni 1 szt. 87 x 147 brak 

okno pionowe w małym pokoju 1 szt. 237 x 145 brak 

2. Wronia 11 m. 13 okna pionowe w pokojach 2 szt. 177 x 115 brak 

3. Wronia 11 m. 14 okno połaciowe w pokoju 1 szt. 94 x 120 brak 

4. Wronia 11 m. 40 

okno pionowe w kuchni 1 szt. 87 x 145 brak 

okno pionowe w dużym pokoju 1 szt. 87 x 145 brak 

okno pionowe w małym pokoju 1 szt. 177 x 145 brak 

5. Wronia 11 m. 44 

okno połaciowe w kuchni 1 szt. 94 x 120 wymiana części zabudowy  

okno pionowe w kuchni 1 szt. 177 x 115 brak 

okno pionowe w małym pokoju 1 szt. 254 x 115 brak 

6. Wronia 13 m. 35 okno pionowe w pokoju 1 szt. 145 x 264 brak 

7. Wronia 13 m. 44 okno pionowe w małym pokoju 1 szt. 115 x 264 brak 

8. Wronia 13 m. 45 okno pionowe w małym pokoju 1 szt. 115 x 177 brak 

9. 3 Maja 98 m. 13 okna połaciowe 2 szt. 94 x 120 brak 

10. 3 Maja 98 m. 30 

okno balkonowe 1 szt. 165 x 211 brak 

okno w małym pokoju 1 szt. 264 x 115 brak  

okna połaciowe  2 szt. 78 x 120 brak  

11. Zielona 2A, klatka II 
okna połaciowe na klatce 
schodowej 

2 szt. 94 x 140 brak 

II. Szczegółowy zakres prac dodatkowych: 
 

Wronia 11 m. 44 –  
a) przy wymianie okna dachowego wraz z obróbkami, należy wymienić zabudowę gipsowo-

kartonową skosu o powierzchni ok. 4 m², w miejscu występowania zacieku. Wykonać 
paroizolację, wymienić uszkodzoną wełnę mineralną.  

b) po wykonaniu powyższego należy wykonać gładzie, zagruntować i pomalować skos –  zdjęcie 
poniżej. 
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III. Okna połaciowe należy wymienić na nowe okna drewniane, w kolorze zbliżonym do obecnego oraz 
wyposażyć w nawiewniki okienne. Istniejące okna pionowe są oknami drewnianymi, należy wymienić 
je na nowe z tworzywa PCV, w kolorze białym oraz wyposażyć w nawiewniki okiennie w kolorze ram. 
 

IV. Zakres robót remontowych: 
‒ wykonać szczegółowe pomiary okien, 
‒ zabezpieczyć miejsce wykonywania robót,  
‒ zdemontować stare okna,  
‒ zamontować nowe, 
‒ uzupełnić i odmalować ściany i glify po wymianie okien, 
‒ uprzątnąć miejsce po wykonaniu robót.  

 
III. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania wszystkich robót w taki sposób, który:  

− Zminimalizuje uciążliwości dla użytkowników lokali mieszkalnych, 

− zabezpieczy elementy nieulegające wymianie oraz na bieżąco usuwać będzie odpady z miejsca 
wykonywanych robót.   

IV. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na miejscu wykonywania 
robót. 

V. W zakresie robót nie przewiduje się prac uciążliwych i szkodliwych dla środowiska. 

VI. Warunki bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – Wykonawca powinien prowadzić 
roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej. 

VII. Materiały i wyroby użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi obowiązujących przepisów, być fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania  
w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w szczegółowych specyfikacjach i aprobatach 
technicznych. Wykonawca zapewni właściwy transport i przechowywanie materiałów w każdej fazie 
wykonania robót oraz umożliwi ich sprawdzenie na każde wezwanie Zamawiającego.  

  
Zdjęcie z  lokalu Wronia 11 m. 44 

 


