Zatgcznik Nr 1
do zapytania ofertowego

DI.26.37.2026.MM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Rejtana 1A w Jézefowie”

Opis przedmiotu zamowienia zawiera zakres robot remontowych polegajacych na przygotowaniu lokalu do
ponownego zasiedlenia.

Lokal usytuowany na parterze budynku, o powierzchni uzytkowej 45,51 m?, sktadajacy sie z pokoju,
kuchni, tazienki i korytarza:

Lp. pomieszczenie rodzaj posadzki pOW.IeI’ZChnIfJ
pomieszczenia
1. | pokdj panele 25,39 m?
2. kuchnia terakota 11,50 m?
3. | fazienka terakota 5,02 m?
4. | przedpokdj terakota 3,60 m?
45,51 m?

Zakres robot remontowych:
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Przed przystgpieniem do prac zabezpieczenie podtég i innych elementdéw wyposazenia nie
podlegajgcym wymianie folig,

usuniecie ze $cian okfadzin i tapet,

w zwigzku z odparzeniami oraz spuchnietg farbg na $cianach, nieréwnosciami, nalezy
zeskrobac farbe ze Scian i sufitu, zagruntowac oraz wykonaé dwuwarstwowa gtadz,
wczesniej przygotowane sciany i sufity pomalowaé dwukrotnie biatg farbg,

w pokoju wykonaé wylewke samopoziomujaca, szybkoschngca, na wczesniej odpowiednio
przygotowanym podtozu,

po wyschnieciu, nalezy wykonaé¢ montaz paneli podtogowych klasy AC3 lub AC4, na
odpowiednich podktadach, wraz z montazem listew przypodtogowych,

montaz listwy progowej, na faczeniu paneli i ptytek,

utozenie pasa roboczego z ptytek, o powierzchni okoto 2 m?, w pomieszczeniu kuchni,
pomalowanie futryn oraz drzwi wewnetrznych w ilosci 2 szt.,, po wczesniejszym
przygotowaniu powierzchni,

wymiana 3 szt. kratek wentylacyjnych,

demontaz lamp oswietlenia, w ilosci 3 szt., przewody zakonczy¢ kostka elektryczna,
wymiana osprzetu elektrycznego (gniazdka, wtgczniki $wiatta) w catym lokalu,

naprawa drewnianych drzwi wejsciowych do lokalu, wraz z malowaniem oraz wymiang
zamka gornego,

wymiana i pomalowanie drewnianego progu w drzwiach wejsciowych,

naprawa uszkodzen ramy okna drewnianego w kuchni od strony zewnetrznej,

uzupetnienie ubytkdw w drewnianych ramach okien (2 szt.) i drzwi balkonowych (1 szt.),
odmalowanie w kolorze zblizonym do obecnego, po wczesniejszym przygotowaniu
powierzchni,

odgrzybienie i uzupetnienie uszczelnien na styku rama okienna, a pakiet szybowy,

regulacja okien i drzwi balkonowych,

odmalowanie rur z tworzywa pcv,

odttuszczenie rury gazowej,

zakup i montaz sanitariatow: wanna z panelem maskujagcym pcv z baterig wannowga, wc
kompakt wraz z wymiang wezyka przytgczeniowego, umywalki na wspornikach z baterig,
szafki ze zlewozmywakiem dwukomorowym z baterig,

wymiana zaworkdw przytgczeniowych w ilosci 8 szt.,

podtaczenie wezyka od skroplin z kotta gazowego do odptywu wanny, poprzez montaz
tréjnika,

oczyszczenie grzejnikow w ilosci 3 szt.,

uprzatniecie lokalu po robotach remontowych, wraz z umyciem podtég.
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Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zorganizowania wszystkich robot w taki sposdb, ktory:
— nie spowoduje utrudnien dla mieszkaricéw budynku,

— zabezpieczy elementy nieulegajgce wymianie oraz na biezgco usuwac bedzie odpady z miejsca
wykonywanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzgdzone swoimi dziataniami na miejscu wykonywania
robot.

W zakresie robét nie przewiduje sie prac ucigzliwych i szkodliwych dla srodowiska.

Warunki bezpieczeristwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej — Wykonawca powinien prowadzi¢
roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyboru koloréw i jakosci zastosowanych materiatéw.
Materiaty i wyroby uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu zamdéwienia muszg spetniac
wymogi obowigzujacych przepiséw, by¢ fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w szczegdétowych specyfikacjach i aprobatach
technicznych. Wykonawca zapewni wtasciwy transport i przechowywanie materiatow w kazdej fazie
wykonania robét oraz umozliwi ich sprawdzenie na kazde wezwanie Zamawiajacego.
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